
  
 
 
 
  

 

 

 
 

Arborist 200 Chip Master 220 

Толщина ветки 200 mm 220 mm 

Производитель  

двигателя 

Kubota Isuzu 

Мощность двигателя 45 л.с. 50 л.с 

Топливо Дизель Дизель 

Счетчик моточасов Есть Есть 

Тип измельчителя Дисковый Дисковый 

Ножей 4 6 

Производительность, 

тн/час 

7 7 

Топливный бак 31 л 44 л 

Система защиты No stress No stress 

Размер входного 
желоба 

970mm x 
790mm 

970mm x 
790mm Размер входного 

окна 
200mm x 
280mm 

230mm x 

230mm Дальность вылета 
щепы 

Регулируемая, 
280° 

Регулируемая, 

280° Сцепление Есть Есть 

Длина 3230mm 4034mm 

Ширина 1410mm 1440mm 

Высота 2612mm 2500mm 

Вес 1600kg 1600kg 

Звуковое давление 92dB(A) 92dB(A) 

Гарантийный  период 3 года (от завода-

производителя) 

 

 

 

 
 

 

 
Стоп сигналы в базовой комплектации 

 

 
 

Технические характеристики измельчителей веток  Arborist 200 и Chip Master 220 

 
 


